Do projektu konstrukcji dla potrzeb dobudowy platformy dla
niepelnosprawnych do budynku UG.
1. Dane do projektu

* opracowanie architektoniczne

* Polskie Normy i wytyczne projektowania. Literatura techniczna.

e PN-82/B-02000 Obciazenia budowli. Zasady ustalania warto$ci

* PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

e PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

* PN-80/B-02010/Az1:2006 Obciagzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
$Sniegiem

e PN-77/B-02011/Az1:2009 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia
wiatrem

* PN-B-03264:2002Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone.

2. Uklad projektu

2.1. Wszystkie elementy konstrukcyjne oznaczono na rysunkach i przekrojach.

3. Warunki hydrologiczne i posadowienie budynku

3.1. Warunki wodne
Badania gruntu zaczerpnieto z dokumentacji archiwalnej dla terenéw sasiednich.
Wg regionalizacji fizycznogeograficznej teren badan potozony jest w obrebie Rowniny
Lukowskiej mezoregionu Niziny Potudniowopodlaskiej (J. Kondracki 1978 r.).
Jest to obszar stanowiacy fragment wysoczyzny lodowcowej zbudowanej przy
powierzchni z glin zwatowych i piaskéw wodnolodowcowych zlodowacenia
srodkowopolskiego.
Wg przytoczonej dokumentacji badan podtoza gruntowego dla teren6w oSciennych
stwierdza sie ze podtoze zbudowane jest z piasku drobnego w stanie zageszczonym
oID=0,7,ido gteb. 5,0 - 6,0 m piasek Sredni i gruby w stanie zageszczonym o ID = 0,7.
Miejscami napotka¢ mozna przewarstwienia gliny piaszczystej o IL = 0,25 matej
migzszosci.
Na badanym terenie, do gtebokosci 6,0 m, wody gruntowej nie stwierdzono.
W podtozu wystepuja grunty przydatne dla posadowienia bezposredniego.

Gteboko$¢ przemarzania 1,0m.

Warunki gruntowe przyjeto jako proste- ze wzgledu na wystepujace warstwy gruntow

jednorodnych, nie obejmujacych gruntéw stabonos$nych, przy zwierciadle wéd
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gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia oraz braku wystepowania
niekorzystnych zjawisk geologicznych.

Przyjeto pierwsza kategorie geotechniczna.

3.2. Charakterystyka warunkow geologiczno-inzynierskich.

Na terenie objetym przysztym inwestowaniem wystepuja proste warunki gruntowe.
Na badanym terenie stwierdzono w poziomie posadowienia wystepowanie piaskow
drobnych i $rednich.

Projektuje sie posadowienie fundamentoéw na poziomie ok. 1,10m ppt.

Pod posadowienie fundamentu wykona¢ warstwe betonu podktadowego z betonu B15
grubosci 15 cm.

Na tak przygotowanym podtozu wykona¢ wtasciwa ptyte fundamentowa.

4. Opis konstrukcji

4.1 Fundamenty
Zaprojektowano fundament w postaci zelbetowej ptyty fundamentowej/bloku

fundamentowego zbrojonego krzyzowo pretami zebrowanymi #12 z betonu klasy B25.
Plyta o wymiarach maksymalnych 2,1 x 2,20 m.

Plyta fundamentowa grubosci catkowitej 80 cm.

Posadowienie ptyty bezposrednio na no$Snym gruncie za pomoca podktadu betonowego
na poziomie ok. -3,15 m od przyjetego poziomu poréwnawczego +0,00 bedacego
poziomem wykonczonej posadzki budynku na parterze a ok. 1,09 m ponizej ppt.

W ptycie fundamentowej zamontowac¢ rure @25 mm w celu wykonania doprowadzenia

zasilania wg wytycznych dostawcy urzadzenia.

4.2. 1zolacje konstrukcji zelbetowych i betonowych.

Wszystkie powierzchnie podziemnych konstrukcji betonowych i Zelbetowych nalezy
zabezpieczy¢ stosujac na:

- izolacje pionowa: typ $redni hydroizolacja pionowa powtokowa mineralna oraz folia
kubetkowa o gr. min 0,4mm

- izolacje pozioma: -izolacja pozioma typ $redni hydroizolacja powtokowa mineralna
- fundamenty oddylatowac folia budowalng PE 0,5 mm a dZzwig styrodurem gr. 5 cm

5. UWAGI SPECJALNE dot. wykonania fundamentow:
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1. Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposoéb, aby nie nastgpito
naruszenie naturalnej struktury gruntu ponizej spodu fundamentéw.

2. Przy wykonywaniu wykopow fundamentowych za pomoca maszyn nalezy na dnie
wykopu zostawi¢ w gruntach sypkich warstwe gruntu o gr.0,2- 0,3m, w gruntach
spoistych - o gr.0,5m ponizej przewidywanego poziomu posadowienia, ze wzgledu na
mozliwo$¢ rozluznienia gruntu przez maszyny. Dalsze roboty ziemne nalezy wykonywac¢
recznie.

3. Wyrdéwnanie, wzglednie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie
gruntem miejscowym jest niedopuszczalne.

4. Dno wykopow nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami powierzchniowymi i
gruntowymi.

5. W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi nalezy
przede wszystkim usung¢ wode, a nastepnie zbadal, czy nie nastgpito przy tym
naruszenie naturalnej struktury gruntu w podtozu. RozluZniong gérng warstwe gruntu
nalezy usung¢, zastepujac ja do poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym
odpowiednim materiatem, jak np. zageszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospétka,
zwirem.

6. Przy istnieniu na dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntéw spoistych, a
szczegOllnie gruntow pylastych oraz gruntéow tatwo rozmakajacych, nalezy bezposrednio
po wykonaniu wykopow pokry¢ dno wykopu warstwa chudego betonu o gr.10cm.

7. Podczas wykonywania wykopéw w warunkach zimowych nalezy ochroni¢ podtoze
gruntowe od przemarzania.

8. Przed nastaniem mrozéw fundamenty powinny by¢ zasypane do odpowiedniej
wysokoSci gruntem lub ochronione w inny sposéb tak, aby nie nastgpito zjawisko

speczniania gruntéw pod fundamentem.

< WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT KONSTRUKCYJNYCH .

Do betonowania elementéw monolitycznych konstrukcji budynku stosowa¢ beton
towarowy o odpowiednich parametrach wytrzymatosciowych.

Wszystkie materialty wbudowane w obiekt muszg posiada¢:

- aprobate techniczng,

- obowigzkowy certyfikat zgodnosci i oznaczenie znakiem bezpieczenstwa ,B” lub
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- dobrowolny certyfikat zgodnosci i oznaczenie nadanymi znakami (,PN”, ,E”,,Q” ) lub
deklaracje zgodno$ci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi Normami i aprobate
techniczna.

Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod fachowym nadzorem zgodnie z
przedmiotowymi normami, ktérych wykaz zawiera Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn. 04.03.1999 r (Dz. U. Nr 22 poz. 209 ) oraz

w oparciu o plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia, sporzadzony zgodnie z ustawa
Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 129 poz. 1439 z 2001 r. ), Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 27.08. 2002 r ( Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r. ).

> WYKOPY

. Wykopy starannie chroni¢ przed naptywem wéd powierzchniowych.

. Ostatnia 15-20 cm warstwa wykopu powinna by¢ wykonana recznie.

. Wytyczenie fundamentéw sposobem geodezyjnym. Odbioru wykopu i zbrojenia
fundamentéw dokonac¢ z udziatem inspektora nadzoru i kierownika budowy. Fakt ten
nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy

. Roboty ziemne fundamentowe wykonac zgodnie z PN-99/B-06050.

. W przypadku prowadzenia robot w okresie zimowym nalezy fundamenty obsypac
piaskiem do wys. min. 1,0m powyzej poziomu posadowienia.

. wykopy prowadzone ponizej poziomu wody gruntowej musza by¢ odwodnione w
sposéb  zabezpieczajagcy wymywanie gruntu z pod sasiednich fundamentéw i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

>  ZASYPYWANIE FUNDAMENTOW, NASYPY

. materiat uzyty do nasypéw musi by¢ wolny od korzeni, gatezi, lisci i innych cze$ci
organicznych, duzych kamieni, gruzu, itp. i kazdorazowo zaakceptowany przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Podstawowym materiatem uzywanym do tego

rodzaju prac powinna by¢ pospdtka, lub piasek kopalniany.

. Bezposrednio po wykonaniu nasypu do poziomu posadowienia nalezy wyla¢
warstwe chudego betonu gr. 10-15 cm, ktéra bedzie chroni¢ podtoze przed szkodliwym
dziataniem opadéw atmosferycznych.

. w przypadku uzycia do wykonywania nasypéw gruntéw spoistych musza one
spelniac¢ jednoczes$nie nastepujace warunki:

. granica ptynnosci WL <45%

. granica plastycznos$ci Wp<18%

. maksymalny ciezar objetoSciowy szkieletu gruntowego ds > 1,8 T/m3
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. ogolnie rzecz biorgc wskaznik zageszczenia gruntow w nasypach wg normalnej
metody Proctor’a musi wynosi¢ co najmniej Js =0,96

. -nasypy beda zageszczone w warstwach nieprzekraczajacych 20 cm, z kazdych
50m3 gruntu uzytego do nasypu beda pobrane 3 préby dla wykonania testu Proctor’a

2  zasypywanie fundamentow nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ zadnych
elementéw konstrukgiji i izolacji

3  przyzasypywaniu rur nalezy zwrdcic szczegdlng uwage, aby materiat ziemny

nie zawierat zadnych kamieni przynajmniej w przestrzeni 30 cm ponad wierzchem rury.

»  ROBOTY BETONOWE

Materiaty:

* Cement

Nalezy stosowac cement portlandzki, ewentualnie hutniczy, ktéry musi odpowiadac
PRPN-B-19-701 lub PRPN-B-19-705

* Kruszywo

Kruszywo uzyte do betonu nie moze zawiera¢ wiecej niz: /max % wagowo/

- cze$ci gliniastych , organicznych 0,30

- elementéw ktorych dtugosé jest 5 razy wieksza niz $rednia grubos¢ 18

-Woda

Woda uzyta do betonu musi by¢ czysta, a w szczeg6lnosci wolna od olejow , alkaloidéw ,
soli, organicznych czesci itp.

- Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa musi odpowiada¢ PN-B-03264:2002 zgodnie z klasami podanymi w
projekcie. Wykonanie siatek zgrzewanych musi by¢ zgodne z odpowiednim
Swiadectwem stosowania tych siatek w budownictwie.

- Dodatki do betonu

Dodatki do betonu beda stosowane zgodnie z instrukcja ich uzycia i zaaprobowane
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

[akoS¢ betonu

- Klasy betonu

Stosuje sie nastepujgce betony:

B-15 -jako beton podktadowy

B-30 -jako beton konstrukcyjny
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Kontrola jako$ci betonu musi by¢ wykonywana dla kazdych 50m3 wbudowanego betonu
. Probki powinny by¢ pobierane w miejscu roztadunku betonu , a testy wykonywane
zgodnie z PN-EN-206-1.

- Uktadanie betonu

Beton bedzie uktadany warstwami poziomymi nie przekraczajacymi 30 cm , w sposob
zapobiegajacy rozwarstwieniu sie mieszanki betonowej i zabezpieczajacy szalunki oraz
zbrojenie przed przesunieciem . Przerwa pomiedzy wytworzeniem betonu a jego
utozeniem nie powinna przekracza¢ 30 minut . UtoZzony beton nalezy wibrowac
mechanicznie. Rodzaj wibratora , czas wibrowania itp. musi by¢ zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie zostanie chwilowo przerwane, po
przystapieniu do ponownego uktadania betonu , szalunki, zbrojenie oraz powierzchnia
betonu musi by¢ oczyszczona z mleka cementowego. Je$li przerwa jest dtuzsza niz 3-4
godziny to powierzchnia utoZzonego betonu powinna by¢ dodatkowe zwilZona woda.
Planowane przerwy robocze (ich liczba , potoZenie , ksztatt )musza by¢ uzgadniane z
Inspektorem nadzoru inwestorskiego , lub projektantem. Przed ponownym
przystapieniem do betonowania powierzchnia starego betonu musi by¢ przygotowana
do potaczenia ze Swiezym betonem w sposob zaaprobowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

- Pielegnacja betonu

Powierzchnia $wiezo utozonego betonu musi by¢ chroniona przed stoncem i suchymi
wiatrami , a ponadto polewana woda. Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wyrazic¢
zgode na stosowanie $rodkéw chemicznych zabezpieczajacych mieszanke betonowa
przed utrata wody w czasie wigzania cementu . Czas i sposob pielegnacji musi by¢
zaaprobowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

-Warunki pogodowe

Roboty betonowe mozna prowadzi¢ w zakresie temperatury -5 C do 30 C.

W czasie niskich temperatur nalezy podgrzewac¢ wode i kruszywo tak aby temperatura
mieszanki betonowej w czasie uktadania nie byta nizsza niz 2+3 C. W zadnym przypadku
w betonie nie moga znajdowac sie kawatki lodu , czy tez zamarznietego kruszywa. Po
utozeniu beton nalezy zabezpieczy¢ przed utrata ciepta.

-Szalowanie

Lokalizacja osi konstrukcyjnych oraz gtdéwnych elementéw konstrukcji obiektu powinna

by¢ wytyczona przez pracownikow obstugi geodezyjnej budowy.
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Szalunki musza by¢ wykonane tak , aby elementy betonowe miaty wymiary i potozenie
zgodne z rysunkami konstrukcyjnymi.

-Jako$¢ powierzchni betonowej
Powierzchnia betonowa musi by¢ gtadka bez "rakéw". Szczeg6lng uwage nalezy zwrdcic
na powierzchnie beton6w przewidziane do bezposredniego malowania.
- Rozszalowanie
Terminy rozszalowania musza by¢ uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego,
lecz w zadnym wypadku nie moga by¢ krotsze niz:
- boczne szalunki belek $cian i stupdw itp. 3 dni
Terminy te moga ulec skréceniu , gdy stosowane s3 metody umozliwiajagce szybsze
dojrzewanie betonu , np. naparzanie lub dodatki przyspieszajace wigzanie . Musi to by¢
uzgodnione z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
- Prace wykonczeniowe
Wszystkie uszkodzenia powierzchni betonowej muszg by¢ naprawiane natychmiast po
rozszalowaniu w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
W elementach zelbetowych takich jak tarcze, belki, niedopuszczalne jest jakiekolwiek
inne niz oznaczone w projekcie bruzdowanie wiercenie lub inne naruszanie przekroju
konstrukcyjnego elementu bez zgody Konstruktora.

Roboty zbrojarskie

Wykonawca robot uzgodni z Inspektorem nadzoru inwestorskiego swoje wykazy stali,
ze szczegOlnym uwzglednieniem gie¢ pretdw spetniajacych normowe promienie giecia
stali i otuliny zbrojenia podane w projekcie .

-Zabezpieczenie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniem a w chwili

wktadania do szalunkéw oczyszczona z rdzy, farby, olejow i innych obcych materiatéw.
-Ciecie i giecie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa bedzie cieta na dtugosci zgodne z projektem , a gieta promieniami
zgodnie z PN-B-03264:2002.

-Uktadanie i wigzanie stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniowa musi by¢ uktadana w oczyszczonych szalunkach w sposéb
zabezpieczajacy ja przed przesunieciem podczas betonowania ,oraz zapewnienia
projektowanych otulin. Dla zapewnienia otuliny mozna stosowac "dystanse" z betonu
odpowiedniej marki , lub dystanse z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest

stosowanie kamieni, cegiet, rur stalowych , a zwtaszcza kawatkéw drewna. Strzemiona
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nalezy wigza¢ do pretow podtuznych w kazdym narozniku. Prety krzyzujace sie co
drugie skrzyzowanie. Przed betonowaniem zbrojenie musi by¢ odebrane przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

UWAGA!

1.Wytyczne wykonawcze.

Wymagania techniczne i odbioru w zakresie prac rozbidrkowych okreslaja Przepisy
Techniczno- Budowlane, obowigzujace Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych, rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Polityki
Spotecznej z dn. 2 kwietnia 2004 roku w sprawie sposobéw i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrob6w zawierajacych azbest ( Dz. U z 2004 r. Nr. 71 poz. 649
Z p6Zniejszymi zmianami). Wszystkie prace powinny by¢ wykonane zgodnie z ww.
przepisami.

Teren rozbidérki powinien by¢ zaopatrzony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru.
Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano-montazowych" oraz
obowigzujacymi normami i sztuka budowlang zachowujac przepisy BHP.

Stosowac materiaty posiadajace aktualne atesty i aprobaty techniczne.

Wszystkie projektowane wymiary sprawdzi¢ w naturze. W przypadku wystgpienia

watpliwos$ci powiadomi¢ projektanta.

Projektowat Sprawdzajacy:
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