OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
PRZESTRZENNEGO INWESTYC]JI

1. DANE WYJSCIOWE

1.1 Przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest dobudowa dZzwigu
platformowego dla 0s6b niepetnosprawnych w szybie samono$nym do budynku Urzedu
Gminy w miejscowosci Serokomli; dz. nr ewid. 1235/1.

1.2 Inwestor: Inwestorem jest Gmina Serokomla, powiat tukowski, wojewo6dztwo
lubelskie

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
2.1 Wizje lokalne.

2.2 Program uzytkowy i ustalenia techniczne z Inwestorem.
2.3 Wypis i wyrys z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Gminy Serokomla.

3. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA I LOKALIZACJA

3.1 Budowle bedacg przedmiotem projektu budowlanego zlokalizowano na dziatce
inwestora o numerze ewidencyjnym 1235/1 potozonej w miejscowosci Serokomla,
bezposrednio przy zewnetrznej, poétnocno-zachodniej S$cianie istniejacego budynku
Urzedu Gminy.

3.2 Dziatka zlokalizowana jest na stosunkowo ptaskim terenie.

3.3 Dziatka posiada dostep do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowe;j.

3.4 Dziatka uzbrojona.

3.5 Wjazd na dziatke od strony potudniowe;.

4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
4.1 Dziatka w chwili obecnej jest zabudowana istniejgcym budynkiem Urzedu Gminy

a takze budynkiem gospodarczym znajdujacym sie w czesci poétnocnej dziatki.

4.2 Istniejgce uzbrojenie dziatki to: przytacze elektroenergetyczne, przytacze
wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne.

4.3 Dziatka zagospodarowana i uporzagdkowana.

4.4 Dziatka cze$ciowo utwardzona kostka betonowa, trylinka i czeSciowo
asfaltobetonem, petnigcymi funkcje dojs¢ i dojazdéw oraz miejsc postojowych dla
budynku Urzedu Gminy. Poza wymienionymi wyzej utwardzeniami cata dziatka

porosnieta niska roslinnos$cia trawiasta.
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5. PROJEKTOWANY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
5.1 Projektuje sie dobudowe systemowego dZzwigu platformowego dla os6b

niepetnosprawnych w szybie samono$nym do budynku Urzedu Gminy bezposrednio
przy jego zewnetrznej, pétnocno-zachodniej, Scianie. Platforme projektuje sie

w miejscu istniejgcego utwardzenia/opaski z masy betonowej o szerokosci ok. 100 cm
i asfaltobetonu.

W zwiazku z tym nie zakt6cono istniejgcego bilansu terenéw zielonych i utwardzonych.

Usytuowanie obiektéw oraz dojazddéw i doj$¢ na dziatce ilustruje rys. Projekt zagospodarowania terenu Z.1,

skala 1:500

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:
Badania gruntu zaczerpnieto z dokumentacji archiwalnej dla terenéw sasiednich.

Wg regionalizacji fizycznogeograficznej teren badan potozony jest w obrebie Rowniny
Lukowskiej mezoregionu Niziny Potudniowopodlaskiej (J. Kondracki 1978 r.).

Jest to obszar stanowigcy fragment wysoczyzny lodowcowej zbudowanej przy
powierzchni z glin zwatowych i piaskéw wodnolodowcowych zlodowacenia
srodkowopolskiego.

Wg przytoczonej dokumentacji badan podtoza gruntowego dla terenéw oSciennych
stwierdza sie ze podtoze zbudowane jest z piasku drobnego w stanie zageszczonym
0ID=0,7,ido gteb. 5,0 - 6,0 m piasek Sredni i gruby w stanie zageszczonym o ID = 0,7.
Miejscami napotka¢ mozna przewarstwienia gliny piaszczystej o IL = 0,25 matej
migzszosci.

Na badanym terenie, do gtebokosci 6,0 m, wody gruntowej nie stwierdzono.

W podtozu wystepuja grunty przydatne dla posadowienia bezposredniego.

Gtebokos$¢ przemarzania 1,0m.

7. SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA POWSTALYCH MAS ZIEMNYCH
Masy ziemne powstate podczas wykonywania robdt ziemnych zostang
zagospodarowane na terenie inwestycji a nadmiar wywieziony poza teren inwestycji.

8. ODZIALYWANIE NA SRODOWISKO
Projektowany obiekt ze wzgledu na funkcje nie powoduje negatywnego wptywu na

sSrodowisko w zakresie ochrony powietrza, emisji hatasu, ochrony zieleni, ochrony
gruntéw i wéd gruntowych.

W zwigzku z powyzszym nie wymagat sporzadzania raportu o oddziatywaniu na
Srodowisko.
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Projektowana inwestycja nie zwieksza w znaczacym stopniu ilo$ci produkowanych
odpadéw. Projektowany obiekt nie generuje ucigzliwo$ci, wykraczajacej poza teren
inwestycji, powodowanej przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne, promieniowanie,

zapylenie.

9. SPOSOB ODPROWADZENIA WOD OPADOWYCH
9.1 Wody opadowe z dachu beda odprowadzane promieniscie na nieutwardzone wtasne
tereny.

10. EKSPLOATACJA GORNICZA
Teren przewidywanej inwestycji nie jest objety wptywami eksploatacji gérniczej

11. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTU

W Swietle przepisow projektowany obiekt zaliczany jest do pierwszej kategorii
geotechniczne;j.

Z tych tez wzgledéw dla obiektu wystarcza jakoSciowa ocena wtasciwosci gruntu.
Warunki gruntowe proste.

12. INFORMACJA DOTYCZACA USYTUOWANIA OBIEKTU W TERENIE

Lokalizacja platformy nie skutkuje wej$ciem w bezposrednia relacje przestrzenng

z innymi budynkami, ktéra stworzytaby pogorszenie warunkéw doswietlenia §wiattem
naturalnym tych budynkoéw, a tym bardziej nie stwarza zagrozenia z punktu widzenia
pozarowego.

13.  WARUNKI W ZAKRESIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 1 ZABYTKOW:
Dziatka nie jest pod kuratelg wtasciwego konserwatora zabytkow.
Miejsce posadowienia budynku nie jest stanowiskiem archeologicznym.

14. Plan zagospodarowania jest zgodny z & 271 - 273 z warunkami technicznymi
jakim powinny odpowiadac¢ budynkKi i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002r wraz z péZniejszymi zmianami.

15. INNE WARUKI ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY DZIALKI

Nie ma zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu oraz jego
otoczenia. Inwestycja nie jest zaliczana do grupy przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
wptywa¢ na Srodowisko i wymagajacych sporzadzenia raportu oddziatywania na
srodowisko o ktérym mowa w rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004r
w sprawie okre$lania rodzajéw przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko  oraz szczegétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziecia do sporzadzania raportu oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 287,
poz.2573 z p6Zn. zm.)
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16. OKRESLENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Analize Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r z pézn.
zmianami pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktory
obiekt oddziatuje, wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu, odniesiono
szczegb6towo do przepisow :

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r z pdzZn.
zmianami a w szczegolnoSci :

e dziat Il rozdz. 1: §11 uciazliwos$¢ lokalizacji obiektu
e dziat Il rozdz. 1: §12 odlegtosci od granicy dziatki
e dziat Il rozdz. 1: §13 naturalne o$wietlenie
e dziat Il rozdz. 2: §14-16 dojscia i dojazdy
e dziat Il rozdz. 3: §18-21 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
e dziat Il rozdz. 4: §23 miejsca gromadzenia odpadéw statych
e dziat Il rozdz. 7: §35-36 dojscia i dojazdy zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci
ciekte
e dziat IV rozdz. 7: Instalacja gazowa na paliwa gazowe §179 zbiorniki z gazem
pltynnym
* dziat Vlrozdz. 7: §271 usytuowanie budynkéw z uwagi na bezpieczenstwo
pozarowe
oraz inne najczesciej stosowane przepisy min:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane z p6Zn. zmianami art 5 ust.1
proj. obiekt nie doprowadzi do ograniczenia pobliskich terenéw w zakresie zapewnienia
i wskazanych w tym przepisie wymagan ogolnych
- Zatacznik do Rozporzadzenia ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hataséw w srodowisku (Dz. U.z 2007r nr 120 poz. 826 z
pOZn. zmianami)

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw z pd6zn. zmianami

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catos$ci na przedmiotowej dziatce, czyli ze
teren wyznaczony w otoczeniu przedmiotowej budowli i budynku, nie wprowadza
zwigzanych z przedmiotowymi obiektami, Zadnych ograniczen w zagospodarowaniu,
zabudowy tego terenu.
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17.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia zabudowy dzwigu platformowego -3,21 m?

Powierzchnia uzytkowa/ruchu dzwigu platformowego - 1,63 m?
Kubatura brutto dzwigu platformowego - 40,00 m’

Zestawienie powierzchni:

1. Powierzchnia dziatki 2 800,00 m2 100,00 %
2. Powierzchnia zabudowana przez proj. dZwig 3,21 m? 0,11 %

3. Powierzchnia zabudowana przez istn. zabudowe 505,47 m? 18,05 %
4. Pow. utwardzone projektowane 6,80 m2 0,24 %

5. Pow. utwardzone istniejace 1 050,30 m? 37,52 %
6. Pow. utwardzone i zabudowane tacznie 1 565,78 m? 55,92 %
7. Pow. biologicznie czynna 1234,22 m? 44,08 %

Projektowatl: Sprawdzajacy:
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