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POZOSTArA CZESC BUDYNKU UG

R/UT @wam\ PIWNIC
skala 1:50

W celu umozliwienia dostepu ,do budynku UG, osobom
niepelnosprawnym oraz osobom starszym z ograniczona zdolnoscia
poruszania sie projektuje sie od strony péinocno-zachodniej dobudowe
do zewnetrznej Sciany szczytowej systemowego dzwigu platformowego
z napedem elektrycznym pasowym (bez maszynowni) w szybie
aluminiowym samono$nym.

Dzwig posadowiony bedzie na projektowanej Zelbetowej plycie
fundamentowej, obudowana samonosnym szybem z typowych paneli
np.typu LEGO wykonanych z welny skalnej i stali oraz z paneli
szklanych w ramach aluminiowych.

Maszt nosny platformy kotwiony do budynku stalowymi wspornikami.

DANE TECHNICZNE PROJ. DZWIGU PLATFORMOWEGO
DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH
Typ dzwigu : dzwig platformowy z napedem elektrycznym
(bez maszynowni)
Wymiary uzytkowy kabiny : ok.114x143cm
Wymiary zewnetrzne dZwigu: ok.181x177,5cm
Udzwig : ok. 400 kg
Predkos¢ : ok. 0,15 m/s
Sterowanie: elektroniczne
Wysokos¢ podnoszenia : do ok. 8500 mm
Rodzaj zasilania: 230V
Moc silnika: ok.3,0kW
Przystanki-drzwi: 3/3
Wersja: przelotowa 90°
Podszybie : ok. 140mm
Wysokos¢ szybu ponad gorny przystanek -nadszybie: ok. 3500 mm,
min.2450mm

Szyb: Kompletny szyb malowany na kolor szary RAL 7040 z 3 stron
wypelniony szklem bezpiecznym przezroczystym a od strony
prowadnic panelami w kolorze konstrukgji. Szyb zadaszony.

Wyposazenie dzwigu:

¢ Drzwi kabinowe 2 szt. automatyczne teleskopowe
dwupanelowe similiinox (kolor szary) o wym. 900x2000mm

e Drzwi przystankowe 3 szt.automatyczne teleskopowe
dwupanelowe similiinox (kolor szary) o wym. 900x2000mm

e  Platforma: 1 éciana kabiny kolor szary, 1 éciana szkto
przezroczyste, sufit listwa o$wietleniowa LED, podloga
wykladzina antyposlizgowa typu "guma" kolor szary

e Awaryjny zjazd po zaniku napiecia

e Panel sterowania: pionowy panel dyspozycji w kabinie z
podéwietlanymi przyciskami po wym ok. 50x50mm z
oznaczeniami Braille'a, przycisk STOP, kluczyk, wskaznik
Pprzecigzenia, na przystankach kasety z przyciskami, Autodialer
w panelu sterowym (zamiast stuchawki) oraz Modut GSM

ZASILANIE PLATFORMY:

e  Przewdd 3 x 2,5 mm? - zabezpieczony jednofazowym
bezpiecznikiem nadmiarowo-pradowym 16A o charakterystyce
B i wyl. ré6znicowo-pradowy 30mA, In=16A

e GNIAZDO 230V Z BOLCEM W SZYBIE: Przewéd 3 x 2,5
mm? - zabezpieczone jednofazowym bezpiecznikiem
nadmiarowo-pradowym 16A o charakterystyce B i wyt.
réznicowo-pradowy 30mA

e PRZEWOD UZIEMIAJACY (POLACZENIE
WYROWNAWCZE): Przewdd o grubosci minimum 6mm?

UWAGA!!

Wszystkie ww zasilania i przewody doprowadzi¢ do wewnatrz szybu - w
dno podszybia (po stronie prowadnic - w odlegtosci 25 cm od strony
wejscia najnizszego z przystankow)

Wszystkie przewody pozostawi¢ z minimum 2,5 metrowym

zapasem .

OZNACZENIA:

e ——

| —projektowane Sciany,zamurowania
1

—S&ciany istniejqce

—wyburzenia §cian /rozbidrka

> —demontaz stolarki
UWAGA: Ostateczne wymiary pobiera¢ z natury




