OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU DOBUDOWY PLATFORMY
DLA 0SOB NIEPEELNOSPRAWNYCH

1. Dane ogélne
1.1. Inwestor:
Gmina Stanin, 21-422 Stanin, Stanin 62
1.1.1 Obiekt:
Budynek uzytecznos$ci publicznej - Urzad Gminy w Staninie.
1.1.2. Adres budowy:
21-422 Stanin, Stanin 62; dziatka nr geod. 212/2

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy pionowej systemowej platformy dla
0s6b niepelnosprawnych w szybie samono$nym z mozliwoScia przemieszczenia
platforma sie do 4 0s6b petnosprawnych ruchowo (ok. 400 kg).

1.3 Podstawa opracowania:
-umowa, zlecenie inwestora;
- wizja lokalna;
- wypis i wyrys z ustalen miejscowego planu zagospodarowania gminy Stanin -teren
UA
- mapa sytuacyjna ;
- dokumentacja archiwalna budynku;
- odpowiednie przepisy i rozporzadzenia;

1.4. Potozenie inwestycji
Teren objety opracowaniem potozony jest w miejscowosci Stanin, gmina Stanin, powiat
tukowski, wojewo6dztwo lubelskie.

1.5. Istniejacy stan zagospodarowania

Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie przedmiotowy budynek Urzedu Gminy,
w dobrym stanie technicznym. Budynek usytuowany w centralnej czesSci dziatki i
stanowi jej dominante.

Poza przedmiotowym budynkiem UG objetym opracowaniem na dziatce znajduje sie w
czesci budynek wiaty przystankowej PKS. Dziatka posiada dostep do drogi publiczne;j.
Wjazd na dziatke zlokalizowany jest od wschodniej granicy dziatki z drogi lokalnej
wewnetrznej oznaczonej w planie symbolem KDW.

Dziatka w wiekszoS$ci utwardzona kostka betonowa z urzadzonymi miejscami
postojowym dla samochod6éw osobowych oraz dojsciami do budynku. Do budynku UG
doprowadzone s3 przytacza infrastruktury technicznej: przytacze kanalizacyjne, wodne,
co, elektryczne, telekomunikacyjne oraz gazowe.
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Niniejszy projekt zaktada budowe systemowego obudowanego dZwigu platformowego

dla niepetnosprawnych i nie wprowadza znaczacych zmian w zagospodarowaniu
dziatki.

2. 0golny opis istniejacego budynku Urzedu Gminy.
Budynek Urzedu Gminy jest obiektem wolnostojacym w catos$ci podpiwniczonym

wykonanym w technologii tradycyjne;j.

Obiekt byt budowany w latach 1973-1974r i okres jego uzytkowania wynosi ponad

40 lat.

Na poszczeg6lnych kondygnacjach znajduja sie :

- w czes$ci podpiwniczonej - pomieszczenia gospodarcze, kottownia oraz
pomieszczenia zajmowane przez Telekomunikacje i Urzad Gminy.

- na parterze znajduje sie GOPSi Poczta Polska

- na li Il pietrze znajduja sie pomieszczenia administracyjne Urzedu Gminy oraz
pomieszczenia sanitarno- higieniczne.

Komunikacja pionowa pomiedzy kondygnacjami odbywa sie schodami zlokalizowanymi

we wschodniej czeSci obiektu.

2.1 Charakterystyka konstrukcji budynku:
Uktad konstrukcyjny $cian no$nych podtuzny , dwutraktowy o rozpietosci stropéw 6.00
m.
Rodzaj konstrukcji - tradycyjna
W jednym trakcie skrajnym znajdujq sie pomieszczenia biurowe , natomiast drugi trakt
stanowi wydzielony korytarz komunikacyjny oraz pomieszczenia biurowe.
Dach dwuspadowy o konstrukcji zelbetowej z ptyt korytkowych
Usztywnienie budynku stanowig $ciany szczytowe.
Charakterystyczne parametry budynku
- liczba kondygnacji nadziemnych - 3
- podpiwniczenie - catkowite

- liczba klatek schodowych - 1

- dtugos¢ budynku - 24,82 m
- szeroko$¢ budynku - 12,62 m
- wysokos$¢ czesSci nadziemnej - 10,32 m
- wysokos¢ catkowita - 10,84 m
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- powierzchnia zabudowy - 313,23 m?

- powierzchnia uzytkowa kondygnacji nadziemnych - 912,90 m?
- powierzchnia kondygnacji brutto - 1217.20 m?

- powierzchnia kondygnacji netto - 1016,11 m?
- powierzchnia konstrukgcji - 201,09 m?

- powierzchnia komunikacji - 202,27 m?

- kubatura - 3562,00 m3
- wysokos¢ piwnic - 2,90i2,15m
- wysokos¢ kondygnacji brutto -3,00m

2. 2 Opis Architektoniczno - konstrukcyjny
Fundamenty
Lawy fundamentowe Zelbetowe .$ciany piwnic murowane z cegly ceramicznej petnej na

zaprawie cementowej .

Sciany zewnetrzne Sciany piwnic zewnetrzne gr.38 cm murowane z cegly ceramicznej
petnej na zaprawie cementowe;j .

Sciany parteru i wyzszych kondygnacji murowane z cegly sitéwki na zaprawie
cementowo - wapiennej

W $cianach zewnetrznych pod oknami wneki na grzejniki gtebokosci 12 cm .

Sciany ocieplone styropianem frezowanym gr. 12cm wraz z wykonang wyprawa

elewacyjng z tynkéw cienkowarstwowych.

Sciany wewnetrzne nosne
Sciany klatek schodowych , $ciany konstrukcyjne oraz kanaty wentylacyjne i kominy

murowane z cegly ceramicznej petnej palonej na zaprawie cementowo - wapienne;j .
Scianki dziatowe Scianki dzialowe grubosci 12 cm i 6 cm murowane z cegly

ceramicznej dziurawki oraz czeSciowo z cegly ceramicznej petnej na zaprawie

cementowo - wapiennej.
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Klatki schodowe
Schody miedzykondygnacyjne wykonano, jako Zelbetowe wylewane z betonu zwirowego
zbrojone stala. Schody pomiedzy poszczegblnymi kondygnacjami dwubiegowe ze

spocznikiem pos$rednim.

Nadproza, Zebra, wience

Zelbetowe wylewane z betonu zbrojonego stala

Stropy
Strop prefabrykowany DZ-3 .

Dach. Dach dwuspadowy o konstrukcji - ptyty korytkowe o rozpietosci 1,80, 2.70 i 3,00
m oparte na murkach azurowych wykonanych z cegty dziurawki.
Dach kryty papa termozgrzewalna.

Wejscie na strych poprzez otwor (wytaz) w ostatnim stropie po drabinie z korytarza.

Podtlogi i posadzki

W piwnicach posadzka betonowa, izolacja 2xpapa na lepiku na warstwie zwirobetonu
na podsypce piaskowej. Na parterze i pietrach - w pomieszczeniach ptytki PCV,
korytarzach terakota.

W sanitariatach ptytki terakotowe.

Na schodach oraz spocznikach ptytki gresowe.

Stolarka okienna i drzwiowa.
Okna z PCV. Drzwi zewnetrzne aluminium, drzwi wewnetrzne typowe drewniane

wewnatrzlokalowe . Parapety wewnetrzne z lastriko.

Obraébki blacharskie
Rynny Srednicy 18 cm i rury spustowe wykonane z blachy stalowej powlekane;j.
Podokienniki zewnetrzne z blachy ocynkowanej powlekanej . obrébki blacharskie pasow

, gzymsow ,kominéw ,daszkéw z blachy stalowej powlekane;.
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Malowanie
Sciany i sufity malowane farba emulsyjna. Na korytarzach i klatkach schodowych

lamperie z tynku zywicznego.

TynkKi i okladziny wewnetrzne
Tynki wewnetrzne cementowo -wapienne. w sanitariatach $ciany obtozone ptytkami

glazurowymi na peing wysokos¢.

Elewacja i elementy zewnetrzne.

Sciany zewnetrzne - tynk akrylowy cienkowarstwowy na warstwie styropianu gr 12 cm
kolorowy.

Cokot - tynk zywiczny dekoracyjny. Schody zewnetrzne wylewane Zelbetowe obtozone
plytkami gresowymi .

Dojscia do budynku z kostki betonowej brukowe;j.

2.2.1 Infrastruktura techniczna.
Budynek jest wyposazony w instalacje; zimnej wody, kanalizacyjng $§ciekowa podtaczona
do kanalizacji gminnej, centralnego ogrzewania z istniejgcej kottowni gazowej,

wentylacje grawitacyjng, instalacje elektryczng i gazowa

3.0. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
a) Charakterystyczne parametry budynku
Powierzchnia budynku tgcznie z projektowang platforma:

- powierzchnia zabudowy - 316,44 m?
- kubatura - 3594,76 m3
- powierzchnia uzytkowa kondygnacji nadziemnych - 912,90 m?
Powierzchnia:
powierzchnia wewnetrzna kondygnacji podziemnej: - 276,79 m2

powierzchnia wewnetrzna kondygnacji nadziemnych: -830,37 m2
Wysoko$¢: - zakwalifikowany do kategorii niski ok ~10,28 m;

Liczba kondygnacji: - budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych catkowicie
podpiwniczony;

b)Przewidywane zagrozenie ludzi: Kategoria zagrozenia: strefa ZL III zagrozenia ludzi,
Z pomieszczeniami przeznaczonymi do 50 os6b
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c) Ocena zagrozenia wybuchem: Zagrozenie wybuchem nie wystepuje.

d) Klasa odpornosci pozarowej budynku - C

Zgodnie z WT dla strefy ZLIII w klasie ,,C” odporno$¢ ogniowa elementéw budynku:
- gtoéwna konstrukcja no$na R 60,

- konstrukcja dachu (R15)

- strop REI 60,

- Sciany zewnetrzne EI 30 (o-i) (R 30 dodatkowo konstrukcyjne),

- Sciany wewnetrzne EI 15, dodatkowo Sciany wewnetrzne bedace obudowa
kottowni gazowej o mocy powyzej 30kW w klasie EI 60, stropy REI60, drzwi EI30
- przekrycie dachu RE 15

e) Warunki ewakuacji

Warunki ewakuacji z budynku po zaprojektowaniu dzwigu platformowego dla
0s6b niepetnosprawnych nie ulegaja zmianie - pozostaja bez zmian ft;j.
projektowana dobudowa systemowego dZwigu dla niepelnosprawnych nie
wptywa na warunki ewakuacji z budynku

f) Urzadzenia przeciwpozarowe:

- hydranty ppoz. wewnetrzne (@25 z wezem poétsztywnym 2x 20m) o jednoczesnej
wydajnosci dla kondygnacji 21/s,

- gasnice proszkowe

- o$wietlenie ewakuacyjne

- przeciwpozarowy wytacznik pradu

g) Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru -20 1/s
- istniejacy hydrant pozarowy na pn.-wsch. od budynku w odlegtosci ok. 8 m, nastepny
do 150m

g) Drogi pozarowe:
- droge pozarowa stanowi droga publiczna potaczona z budynkiem utwardzonym
dojsciem z kostki betonowej o szerokos$ci min. 1,5m i dtugos$ci nieprzekraczajacej 30m

Zakres projektowany odnosi sie do zamontowania dZzwigu platformowego dla
niepetnosprawnych przy zewnetrznej Scianie budynku UG, jako odrebnej strefy
pozarowej wobec istniejgcej zabudowy. Wydzielenie $ciang oddzielenia
przeciwpozarowego niepalng (izolacja wetna mineralna) w klasie REI120.
Otwory - drzwi do windy, okna w $cianie w klasie EI60.

str. 40



4.0 Opis techniczny stanu projektowanego.

4.1 Ogoélny opis przedsiewziecia.

Niniejszy projekt zaktada budowe systemowego dZzwigu platformowego dla
niepelnosprawnych w szybie samono$nym. W celu wykonania przedmiotu opracowania
nalezy wykonac rozbidrke istniejgcej izolacji termicznej ze styropianu na catej Scianie
szczytowej i wykona¢ nowq izolacje z wetlny mineralnej oraz rozebrac kostke betonowa
w miejscu budowy platformy. Po wykonaniu rozbiérki nalezy wykona¢ fundament
zelbetowy w postaci bloku/ptyty o wysokosci 80cm na warstwie betonu podktadowego
o gr. 15cm. Fundament oraz platforme oddylatowa¢ od budynku o ok. 5cm wetna.
Platforme zlokalizowano przy zewnetrznej $cianie budynku od strony komunikacji

w miejscu okien parteru, 11 2 pietra o wymiarach 1,80*1,49m. W zwigzku z dobudowa
platformy zachodzi konieczno$¢ demontazu trzech okien i rozbiérki $cian podokiennych
na odcinku o szerokosci platformy tj. 1,14m a pozostata cze$¢ otworu okiennego nalezy
podmurowac. W podpiwniczeniu zdemontowac istniejgcego okno 180*50cm a powstaty
otwor zamurowac i otynkowac. Poszczeg6lne okna w Scianie wymieni¢ na okna ppoz

o klasie EI60.

Charakterystyczne parametry budynku po dobudowie platformy:

powierzchnia zabudowy budynku: - 316,44 m?

w tym powierzchnia zabudowy platformy -3,21m?2
powierzchnia uzytkowa budynku : - 561,41 m2- bez zmian
Kubatura budynku: -3594,76 m3

w tym kubatura platformy -32,76 m3

4.2. Dostepnos¢ dla os6b niepeinosprawnych

Projektuje sie wykonanie obudowanej platformy dla oséb niepelnosprawnych ruchowo
z mozliwo$cig przemieszczania sie platforma do 4 os6b pelnosprawnych ruchowo.

Po wybudowania platformy budynek dostepny bedzie dla oséb niepetnosprawnych na
wszystkich ogélnodostepnych kondygnacjach.

4.3 Sciany zewnetrzne

- w miejscu dobudowy platformy wykonac¢ rozbiorki scian podokiennych na
odcinku ok. 1,14m a pozostala cze$¢ otworu okiennego podmurowac cegta
ceramiczng peilng palong na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. ok. 25 i 38cm
W miejscach zamurowan uzupelnic¢ izolacje scian z welny o gr. ok. 5cm jako
dylatacja.

4.4, Sciany wewnetrzne
- bez zmian

4.5. Stropy
- stropy Zelbetowe prefabrykowane - bez zmian

4.6. Posadzki, podtogi
- istniejace wykonczone gresem, terakotg, i wyktadzinami PCV - w miejscu dobudowy i
rozebranej Sciany podokiennej uzupeini¢ posadzke z wykonczeniem z ptytek
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gresowych I gat., a w miejscu dobudowy wykonac listwe ze stali nierdzewnej
katownik 50x50x7mm jako polaczenia podlogi platformy i posadzki w budynku
UG

4.7. Dach- stropodach
- bez zmian

4.8. Pokrycie dachowe

- bez zmian

- przy polaczeniu projektowanego zadaszenia szybu platformy z ptyty warstwowej
wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej o gr. min
0,55mm w kolorze bialym

- orynnowanie i rury spustowe

- bez zmian

4.9. Kominy
Kominy murowane, nad potacig dachu murowane z cegty otynkowane w kolorze biatym,;
- bez zmian

4.10. Stolarka okienna i drzwiowa

- stolarka okienna istniejgca nowa z PCV

- w miejscu dobudowy platformy zdemontowac istniejace kolidujace z platforma
okna, wykonac rozbidrke scian podokiennych wraz z demontazem parapetow
podokiennych i parapetéw zewnetrznych, poszczegélne okna wymieni¢ na okna
w klasie EI60

- stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa - bez zmian

- drzwi wewnetrzne : - jednoskrzydtowe, przylgowe, ptycinowe z rama z drewna
klejonego, wypeinieniem z analogicznie do ramy, lub wypeinieniem szklanym
bezpiecznym ze szkla - bez zmian

4.11. Schody zewnetrzne i wewnetrzne.
- bez zmian

4.12. Wykonczenie wewnetrzne.

- w miejscu dobudowy uzupelnié tynki i wymalowania $cian. Sciane i glify otworu
kabinowego wykonczy¢ ptytkami granitowymi polerowanymi o wym. ok.
30x30x1cm w kolorze jasnym z czarng(ciemng) obwodka wokoét otworu
drzwiowego

4. 13 Opis instalacji
- bez zmian
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4.14 Projektowana platforma dla niepeilnosprawnych

W celu umozliwienia dostepu ,do budynku UG, osobom niepelnosprawnym oraz osobom
starszym projektuje sie od strony potudniowo-wschodniej dobudowe do zewnetrznej
Sciany szczytowej systemowego dZwigu platformowego z napedem elektrycznym
pasowym (bez maszynowni) w szybie aluminiowym samono$nym.
DZwig posadowiony bedzie na projektowanej zelbetowej ptycie fundamentowej,
obudowana samono$nym szybem z typowych paneli np. typu LEGO wykonanych z weiny
skalnej i stali oraz z paneli szklanych w ramach aluminiowych.
Maszt no$ny platformy kotwiony do budynku stalowymi wspornikami.

DANE TECHNICZNE PROJ. DZWIGU PLATFORMOWEGO

DLA 0SOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Typ dZwigu : dzwig platformowy z napedem elektrycznym
(bez maszynowni)
Wymiary uzytkowy kabiny : ok. 114x143 cm
Wymiary zewnetrzne dZzwigu: ok. 181x177,5 cm
UdzZwig : ok. 400 kg
Predkosc¢: ok. 0,15 m/s
Sterowanie: automatyczne elektroniczne- impulsowe, niewymagajace trzymania
przycisku podczas jazdy
Wysokos$¢ podnoszenia : min.7000 do ok. 8000 mm
Rodzaj zasilania: 230V
Moc silnika: ok. 3,0kW
Przystanki-drzwi : 4/4
Wersja: przelotowa 90°
Podszybie : ok. 140 mm
Wysoko$¢ szybu ponad gérny przystanek -nadszybie: ok. 2850 mm
Szyb: Kompletny szyb malowany na kolor szary RAL 7040 z 3 stron wypetniony szktem
bezpiecznym przezroczystym a od strony prowadnic panelami w kolorze konstrukgji.

Szyb zadaszony.

Wyposazenie dZwigu:
-Drzwi kabinowe 2 szt. automatyczne teleskopowe dwupanelowe similiinox (kolor

szary) o wym. 900x2000 mm
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-Drzwi przystankowe 4 szt. automatyczne teleskopowe dwupanelowe similiinox (kolor
szary) o wym. 900 x 2000 mm- 3 szt drzwi w klasie EI60 /drzwi wejSciowe w Scianie
oddz. ppoz o klasie REI120/- uszczelnienie drzwi i konstrukcji szybu przy potaczeniu
ze Sciang oddzielenia ppoz. wg systemowych rozwigzan

-Platforma: 1 $ciana kabiny kolor szary, 1 Sciana szkto przezroczyste, sufit listwa
oSwietleniowa LED, podtoga wyktadzina antyposlizgowa typu "guma" kolor szary

-Awaryjny zjazd po zaniku napiecia

-Panel sterowania: pionowy panel dyspozycji w kabinie z pod$wietlanymi przyciskami
po wym ok. 50x50mm z oznaczeniami Braille'a, przycisk STOP, kluczyk, wskaznik
przecigzenia, na przystankach kasety z przyciskami, Autodialer w panelu sterowym
(zamiast stuchawki) oraz Modut GSM (z uwagi braku mozliwosci doprowadzenia

naziemnej linii telefonicznej)

ZASILANIE PLATFORMY:

Przewdd 3 x 2,5 mm? - zabezpieczony jednofazowym bezpiecznikiem nadmiarowo-
pradowym 16A o charakterystyce B i wyt. r6znicowo-pragdowy 30mA, In=16A
*GNIAZDO 230V Z BOLCEM W SZYBIE: Przewdd 3 x 2,5 mm? - zabezpieczone
jednofazowym bezpiecznikiem nadmiarowo-pradowym 16A o charakterystyce B i wyt.
réznicowo-pradowy 30mA

-PRZEWOD UZIEMIAJACY (POLACZENIE WYROWNAWCZE): Przewdd o grubosci

minimum 6mm?

UWAGA!!!

Wszystkie ww zasilania i przewody doprowadzi¢ do wewnatrz szybu - w dno podszybia
(po stronie prowadnic - w odlegtosci 25 cm od strony wejScia najnizszego z
przystankow)

Wszystkie przewody pozostawi¢ z minimum 2,5 metrowym zapasem .
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Widok przyktadowych systemowychaigow platformowych
dla 0s6b niepetnosprawnych

Posadowienie platformy
+ Fundamenty

Zaprojektowano fundament w postaci zelbetowej ptyty fundamentowej zbrojonej
pretami zebrowanymi.

Posadowienie ptyty bezposrednio na no$nym gruncie za pomoca podktadu betonowego
na poziomie ok.-2,37m od przyjetego poziomu porownawczego 0,00 bedacego
poziomem wykonczonej posadzki budynku na parterze .

Szczegbty konstrukcyjne zawarto w projekcie konstrukcyjnym.

Projektowat Sprawdzajacy
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