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ZAHEACZNIEK
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
Dobudowa systemowego dzwigu platformowego dla os6b
Temat: niepelnosprawnych w szybie samono$nym do budynku

Urzedu Gminy w Serokomli

Adres obiektu:

Serokomla, gm. Serokomla
dz. nr ewid. 1235/1

Inwestor: Gmina Serokomla
Adres
A 21-413 Serokomla, Serokomla ul. Warszawska 21
inwestora:
AUTOR OPRACOWANIA
Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
nstalacie elek mar inz.
nstalacje elektryczne Konrad Wereszczynski
Projektant Role 368 Y LUB/0247/PWOE/12
21-400 Lukow
SPRWDZAJACY
Branza Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podpis
) mgr inz.
Instalacje elektryczne Grzegorz Debowski 434/Lb/2001
Sprawdzajacy Ul. Koscielna 5A/4
21-400 Lukow

Role, grudzien 2020




OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: odbiorczych wewnetrznych
jak roéwniez instalacji uziemiajacej W budowie windy dla o0s6b niepelnosprawnych

przy Urzgdzie Gminy w Serokomli, 21-413 Serokomla, Serokomla ul. Warszawska 21.

2. Ogolne dane techniczne

v’ Napiecie sieci zasilajacej — 230/400 V
v' Przylacze kablowe
v' System ochrony przed dotykiem posrednim — szybkie wylgczenie napiecia,

wylacznik réznicowo-pradowy o dziataniu bezposrednim.

Polskie Normy wykorzystane w opracowaniu: PN-IEC 60364-6-61, PN-84 E-02035, PN-84/E-
02033, PN-IEC 61024-1, PN-86/E-05003/1, PN-89/E-05003/03, PN-92/E-05003/04, BN-
84.8984-10, PN-E-08350-14, PN-EN 50173, PN-EN 50173/A1, PN-EN 50174-1, PN-EN50174-
2 i PN-EN 50133-1.

2.1. Ogolna charakterystyka zasilania windy

Do zasilania urzadzen dzwigowych nalezy doprowadzi¢ zasilanie z tablicy glownej
budynku. Zasilanie nalezy wykona¢ kablem YKY 3x2,5. Dodatkowo nalezy zamontowac

gniazdo 230V L+N+PE z oddzielnej linii zasilajace;.

Instalacja polaczen wyrownawczych

W podszybiu projektuje si¢ zaciski potaczenia miejscowego - potgczenia wyrownawcze.
Glowna szyne wyrownawcza /IGSW/. Wszystkie metalowe czesci instalacji, metalowe obudowy
urzadzen 1 konstrukcji budynku potaczy¢ z szyna wyréwnawczg. Zaciski polaczen
wyréownawczych taczy¢é miedzy soba przewodem LGY 16mm? oraz. Warto$é rezystancji

uziemienia nie moze by¢ wigksza niz 10 Q




Uwagi koncowe

Przedstawione w niniejszym opracowaniu typu i rodzaje materiatow oraz ich producenci
stanowig podstawe i material wyjsciowy do zatozen projektowych. Dopuszcza sie przy tym
stosowanie innych niz podane w opracowaniu typy i rodzaje opraw, aparatury i urzadzen pod
warunkiem zachowania parametroOw technicznych ww jak rowniez wygladu. Przed oddaniem
obiektu do uzytkowania dokona¢ niezbgdnych pomiarow eksploatacyjnych w szczegoélnosci
dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej ponadto dostatecznie czgsto przyciskiem test badaé

skutecznos¢ zadziatania wytacznika przeciwporazeniowego, sporzadzi¢ protokdlty z pomiarow.




